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Actualizacoes de hardware 




HP Compaq dx2000 Microtower 

Caractensticas de assistencia 

O computador Microtower inclui caractensticas que facilitam 
a actualizacao e a assistencia. Nao sao necessarias quaisquer 
ferramentas para a maioria dos procedimentos de instalacao 
descritos neste capftulo. 
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Avisos e cuidados 

Antes de efectuar actualizacoes, leia atentamente todos avisos, 
cuidados e instruc5es aplicaveis inclufdos neste manual. 

A AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais causados por 
choque electrico e/ou superficies quentes, certifique-se de que desliga 
o cabo de alimentacao da tomada de parede e deixa os componentes 
internos do sistema arrefecer antes de Ihes tocar. 



A AVISO: Para reduzir o risco de choque electrico, incendio ou danos 
no equipamento, nao ligue conectores de telecomunicacoes/telefone 
aos receptaculos da placa de rede (NIC). 



ACUIDADO: A electricidade estatica pode danificar os componentes 
electricos do computador ou do equipamento opcional. Antes de 
iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda 
a sua electricidade estatica tocando brevemente num objecto metdlico 
ligado d terra. Consulte Capftulo 4, "Descarga electrostatica" para 
obter mais informacoes. 



ACUIDADO: Antes de retirar a tampa do computador, assegure-se de 
que ele esta desligado e que o cabo de alimentacao esta desligado 
da tomada electrica. 



Retirar o painel de acesso e o painel frontal 

1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire os dois parafusos que fixam o painel de acesso ao 
chassis do computador. Alguns paineis de acesso utilizam 
parafusos cativos. 

Retire o painel de acesso direito para instalar memoria adicional 
ou uma placa de expansao. 

Retire o painel de acesso esquerdo para instalar uma unidade. 
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4. Deslize o painel de acesso para tras cerca de 2,5 cm (1 polegada) 
e levante para o retirar da unidade. 




Retirar os paineis de acesso 

Para recolocar o painel de acesso, inverta os passos utilizados para 
o retirar. 



Os dois paineis de acesso sao fisicamente identicos. Um painel 
de acesso tem parafusos cativos que podem ser retirados 
desaparafusando-os. 
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5. Para retirar o painel frontal, segure na parte debaixo do painel 
sob os ventiladores inferiores e puxe o painel para fora e para 
cima, para o soltar do chassis. 




Retirar o painel frontal 

Para instalar o painel frontal, insira os dois trincos superiores nos 
respectivos oriffcios e empurre o painel ate o encaixar completamente. 



Quando recolocar o painel frontal, e antes de o encaixar, certifique-se 
de que a parte superior do painel esta ajustada com a parte de cima 
do chassis. 
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Retirar os paineis frontais de unidade 

1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos extemos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire o painel de acesso. 

4. Retire o painel frontal. 

Painel vazio de unidade de 5,25" 

Prima as patilhas de retencao na parte interior do painel grande na 
direccao da extremidade exterior do painel para o libertar. Ao mesmo 
tempo, empurre o painel vazio para o retirar do painel principal. 




Retirar o painel vazio 

Para instalar um painel vazio, inverta os procedimentos utilizados 
para o retirar. 
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Painel da unidade de disquetes 



Dependendo da configuracao do computador, pode ter um painel 
vazio nesta posicao. Se nao tiver uma unidade nesta ranhura, pode 
instalar um dispositivo de 3,5 polegadas (como uma unidade de 
disquetes, unidade de disco rigido ou unidade Zip) posteriormente. 



Empurre a patilha de retencao direita na direccao do centra do painel 
principal. Ao mesmo tempo, empurre o painel para o retirar do painel 
principal. 




Retirar o painel vazio 

Para instalar um painel de unidade de disquetes, inverta os procedimentos 
utilizados para o retirar. 
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Instalar memoria adicional 

O computador e fornecido com modulos de memoria incorporada duplos 
(DIMMs) de memoria de acesso aleatorio dinamica e smcrona com 
velocidade de transferencia dupla (DDR-SDRAM). 

DIMMs 

Os sockets de memoria na placa de sistema podem ser preenchidos 
com DIMMs padrao. Estas ranhuras para modulos de memoria estao 
preenchidas com, pelo menos, um modulo de memoria pre-instalado. 
Para atingir o suporte de memoria maximo, podera ter de substituir 
o DIMM pre-instalado por um DIMM com mais capacidade. 

A placa de sistema pode ser ocupada com o maximo de 4 GB 
de memoria e suporta os modos de canal simples e canal duplo. 

(g^ Para obter mais informac5es sobre os modos de memoria de canal 

simples e de canal duplo, consulte a seccao "Modos de canal simples 
e de canal duplo" na pagina 1-8. 



DIMMs de DDR-SDRAM 

Para o sistema funcionar correctamente, se o computador suportar 
DIMMs DDR-SDRAM, os DIMMs devem ser: 

■ De 184 pinos, padrao na industria 

■ Compatfveis com PC2100 de 266 MHz, PC2700 333 MHz 
ou PC3200 400 MHz, sem buffer 

■ DIMMs DDR-SDRAM de 2,5 volts 

Os DIMMs de DDR-SDRAM tambem devem: 

■ Suportar latencia CAS 2, 2,5 ou 3 (CL = 2, CL = 2,5 ou CL = 3) 

■ Conter as informacoes obrigatorias de JEDEC SPD 
Alem disso, o computador suporta: 

■ Tecnologias de memoria nao-ECC de 128 Mbit, 256 Mbit 
e 512 Mbit 

■ DIMMs de lado simples e de lado duplo 

■ DIMMs construfdos com dispositivos DDR de x8 e xl6; os 
DIMMs construfdos com SDRAM de x4 nao sao suportados 
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A velocidade maxima de processamento e determinada pelo 
combinacao da CPU e do tipo de memoria utilizado. Consulta a tabela 
a seguir apresentada para obter a combinacao optimizada. 



Velocidade maxima de processamento 
de bus frontal (MHz) 


Bus frontal de 
CPU (MHz) 


DIMM 
DDR266 


DIMM DIMM 
DDR333 DDR400 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




0 sistema nao funcionara se instalar DIMMs nao suportados. 



Mod os de canal simples e de canal duplo 

O modelo HP Compaq dx2000 Microtower funcionara 
automaticamente em modo de canal simples ou em modo de canal 
duplo de alto desempenho, dependendo de como os DIMMs estao 
instalados. 

■ Em modo de canal simples, a velocidade maxima de funcionamento 
e determinada pelo DIMM mais lento instalado no sistema. 

Por exemplo, se o sistema estiver preenchido com um DIMM de 
266 MHz e com um segundo DIMM de 333 MHz, o computador 
funcionara a velocidade mais baixa. 

■ Em modo de canal duplo, todos os DIMMs devem ter 
correspondencias identicas. Os DIMMs nos sockets J23 e J24 
devem ser identicos; os DIMMs nos sockets J25 e J28 tambem 
devem ser identicos. Deste modo, se tiver um DIMM pre-instalado 
no socket J23 e se estiver a instalar um segundo DIMM, 
recomendamos que utilize um DIMM identico no socket J25. 

Se estiver a preencher todos os quatro sockets de DIMMs, utilize 
DIMMs identicos em cada socket. Caso contrario, o sistema nao 
funcionara em modo de canal duplo. 
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Existem quatro sockets DIMM na placa de sistema do modelo 
HP Compaq dx2000 Microtower, que funcionam em modo de canal 
simples ou de canal duplo, com dois sockets por canal. Os sockets 
estao identificados como J23, J24, J25 e J28. Os sockets J23 e J24 
funcionam no canal A de memoria. Os sockets J25 e J28 funcionam 
no canal B de memoria. 



Instalar modulos de memoria 



ACUIDADO: Os sockets dos modulos de memoria tern contactos metalicos 
dourados. Quando actualizar a memoria, e importante utilizar modulos 
de memoria com contactos metalicos dourados para evitar a corrosao 
e/ou oxidacao, resultante do contacto entre metais incompativeis. 



ACUIDADO: A electricidade estatica pode danificar os componentes 
electronicos do computador ou das placas opcionais. Antes de iniciar 
estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua 
electricidade estatica tocando brevemente num objecto metalico ligado 
d terra. Consulte Capitulo 4, "Descarga electrostatica" para obter mais 
informacoes. 



ACUIDADO: Quando manusear urn modulo de memoria, tenha cuidado 
para nao tocar nos contactos. Poderia, desse modo, danificar o modulo. 



1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 



Se existir uma unidade de disco rfgido no compartimento 5, 
sera necessario retirar o compartimento de unidade inferior 
antes de remover os modulos de memoria. 



3. Retire o painel de acesso direito. 

A AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais causados 
por superficies quentes, deixe os componentes internos do sistema 
arrefecer antes de Ihes tocar. 
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4. Coloque o computador de lado, de modo a facilitar o trabalho. 

5. Abra ambos os trincos do socket do modulo de memoria O e insira 
o modulo de memoria no socket ©. Comece por instalar um modulo 
no socket mais proximo do modulo pre-instalado e instale os modulos 
seguindo a ordem numerica dos sockets. 




Instalar um modulo de memoria 



Um modulo de memoria so pode ser instalado de uma forma. 
Faca corresponder a ranhura do modulo com a patilha do socket 
de memoria. 



6. Carregue no modulo para o encaixar no socket, certificando-se de 
que o modulo esta completamente inserido e bem fixo. 
Certifique-se de que os trincos estao fechados ©. 

7. Repita os passos 5 e 6 para os modulos adicionais que pretenda 
instalar. 

Para remontar o computador, inverta os procedimentos 
da desmontagem. 
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Instalar uma placa de expansao 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos extemos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire o painel de acesso direito. 

4. Coloque o computador de lado, de modo a facilitar o trabalho. 

Se estiver a instalar uma placa de expansao numa ranhura vazia, 
va para o passo 10. 

5. Para retirar uma placa de expansao, desligue quaisquer cabos 
ligados a placa de expansao. 

6. Retire o parafuso existente na parte superior da placa de expansao. 

7. Segure na placa pelas extremidades e abane-a cuidadosamente para 
tras e para a frente ate conseguir soltar os conectores do socket. 
Certifique-se de que nao roca a placa nos outros componentes. 

8. Guarde a placa numa embalagem anti-estatica. 

9. Instale uma tampa ou uma nova placa de expansao para tapar 
a ranhura aberta. 



ACUIDADO: Depois de retirar a placa de expansao, e necessario 
substitui-la por uma nova placa ou tapar a ranhura aberta (por exemplo, 
com uma tampa metalica ou fita adesiva) para arrefecer adequadamente 
os componentes internos enquanto estes estiverem em funcionamento. 
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Se nao instalar uma placa de expansao, va para o passo 12. 

10. Retire a tampa da placa de expansao. 

11. Introduza a placa de expansao no socket e pressione-a 
firmemente para a encaixar. 



V 

I 

I 




Instalar uma placa de expansao 



Quando instalar uma placa de expansao, assegure-se de que pressiona 
a placa firmemente para que todo o conector fique correctamente 
encaixado no socket de placa de expansao. 
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12. Instale o parafuso na parte superior da ranhura de expansao para 
uma maior seguranca da peca no chassis. 

13. Recoloque o painel de acesso. 

14. Ligue os cabos externos a placa instalada, se for necessario. 
Reconfigure o computador, se for necessario. 

Substituir ou actualizar uma unidade 

O computador suporta ate cinco unidades que podem ser instaladas 
em varias configuracoes. 

Esta seccao descreve o procedimento para substituir ou actualizar 
as unidades de armazenamento. E necessaria uma chave de fendas 
Torx T-15 para retirar e instalar os parafusos-guia de uma unidade. 

ACUIDADO: Antes de retirar a unidade de disco rigido, certifique-se de que 
os ficheiros existentes na unidade de disco rigido foram copiados para 
urn dispositivo de armazenamento externo. A nao execucao de uma copia 
de seguranca pode resultar na perda de dados. Depois de substituir 
o disco rigido principal, e necessario executor o CD Restore Plus! 
para carregar os ficheiros instalados de fabrica da Compaq. 
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Posicao das unidades 




Posicao das unidades 

Descricao Descricao 

O © Compartimento da unidade de 5,25 polegadas para 
unidades opcionais* 

© Compartimento da unidade de 3,5 polegadas (unidade 
de disquetes de 1 ,44 MB mostrada)** 

0 © Compartimento da unidade de disco rigido padrao 
de 3,5 polegadas, interna 

*Uma unidade opcional e uma unidade de CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW ou CD-RW/DVD Combo. 



**Dependendo da configuracao do computador, pode ter 
urn painel vazio nesta posicao. Se nao tiver uma unidade 
nesta ranhura, pode instalar urn dispositivo de 3,5 polegadas 
(como uma unidade de disquetes, unidade de disco rigido 
ou unidade Zip) posteriormente. 
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Retirar uma unidade de 5,25" 

1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire os paineis de acesso direito e esquerdo. 

4. Retire o painel frontal. 

5. Desligue os cabos de alimentacao, dados e audio, conforme 
necessario, da parte de tras da unidade. 



Nalguns casos, pode ser mais facil deslizar a unidade para fora 
do respectivo compartimento antes de retirar os cabos. 



6. Retire os quatro parafusos, dois de cada lado, que fixam 
a unidade ao respectivo compartimento O. 

7. Deslize a unidade para fora do respectivo compartimento, 
de acordo com a ilustracao abaixo ©. 




Retirar uma unidade de 5,25" 

Para instalar uma unidade, inverta os procedimentos utilizados para 
a retirar. 
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Se estiver a instalar uma unidade de 5,25" pela primeira vez no 
compartimento 2 deve, primeiro, retirar a unidade do compartimento 1 e, 
em seguida, retirar a proteccao metalica que cobre a parte frontal do 
compartimento 2. 



A AVISO: Apos a remocao da proteccao, podem existir arestas agucadas 
no interior da abertura do compartimento. 



Retirar uma unidade de disquetes 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em seguida, 
desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire os paineis de acesso direito e esquerdo. 

4. Retire o painel frontal. 

5. Desligue os cabos de alimentacao e de dados da parte posterior 
da unidade. 
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6. Retire os quatro parafusos, dois de cada lado, que fixam 
a unidade ao respectivo compartimento O. 

7. Faca deslizar a unidade para fora da parte frontal do chassis ©. 




Retirar uma unidade de disquetes 

Para voltar a colocar a unidade de disquetes, inverta os procedimentos 
utilizados para a retirar. 

Retirar o compartimento de unidade inferior 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire os paineis de acesso direito e esquerdo. 

4. Retire o painel frontal. 

5. Retirar a unidade de disquetes. 
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6. Desligue os cabos de alimentacao e de dados da parte posterior 
de todas as unidades de 3,5" instaladas. 

7. Retire os tres parafusos que fixam o compartimento da unidade 
a parte frontal do chassis © e, em seguida, retire o parafuso que 
fixa o compartimento de unidade inferior ao superior fixo, na 
lateral direita do chassis ©. 

8. Faca deslizar para tras o compartimento de unidade inferior cerca 
de 2,5 cm para o libertar do compartimento superior ©. 




Retirar o compartimento de unidade inferior 

Para instalar o compartimento de unidade inferior, inverta 
os procedimentos utilizados para o retirar. 

ACUIDADO: Quando instalar os parafusos de retencao, utilize sempre 
o parafuso curto (5/32" de comprimento) na posicao de montagem 
lateral e os 4 parafusos compridos na parte frontal do chassis. 
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Retirar uma unidade de disco rigido de 3,5" 

1. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, 
em seguida, desligue todos os dispositivos externos. 

2. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica 
e do computador, e todos os dispositivos externos. 

3. Retire os paineis de acesso direito e esquerdo. 

4. Retire o painel frontal. 

5. Retirar a unidade de disquetes. 

6. Desligue os cabos de alimentacao e de dados da parte posterior 
de todas as unidades de 3,5" instaladas. 

7. Retire o compartimento de unidade inferior. 

8. Retire os quatro parafusos, dois de cada lado, e fixe a unidade 
ao chassis de unidade. 

9. Faca deslizar a unidade para fora do respectivo compartimento. 




Retirar uma unidade de disco rigido de 3,5" 

Para voltar a colocar a unidade, inverta os procedimentos utilizados 
para a retirar. 
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Substituir a pilha 



Substituir a pilha 

A pilha fornecida com o computador fornece alimentacao ao relogio 
de tempo real e dura cerca de tres anos. Quando substituir a pilha, utilize 
uma equivalente a originalmente instalada no computador. O computador 
e fornecido com uma pilha redonda e achatada de lftio de 3 volts. 



A duracao da pilha de lftio pode ser aumentada atraves da ligacao do 
computador a uma tomada CA activa. A pilha de lftio so e utilizada 
quando o computador NAO esta ligado a alimentacao CA. 



A AVISO: Este computador contem uma pilha interna de dioxido de 
manganesio de lftio. Existe o risco de incendio e de queimaduras, se a pilha 
nao for adequadamente manuseada. Para reduzir o risco de ferimentos 
pessoais: 

■ Nao tente recarregar a pilha. 

■ Nao a exponha a temperaturas superiores a 60 °C (1 40 ° F). 

■ Nao a desmonte, esmague, fure, coloque os contactos 
exteriores em curto-circuito nem a deite fora sobre fogo 
ou dgua. 

■ Substitua a pilha apenas pela peca de subsfituicao 
HP/Compaq indicada para este produto. 



ACUIDADO: Antes de substituir a pilha, e importante criar uma copia 
de seguranca das definicoes do CMOS do computador. Quando a pilha 
for retirada ou substitufda, as definicoes do CMOS serao limpas. 



As pilhas, baterias e acumuladores nao devem ser deitados fora 
juntamente com o lixo domestico. Utilize para o efeito a rede de 
pontos de reciclagem publico ou devolva-os d HP/Compaq, aos 
parceiros autorizados ou aos agentes. 
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ACUIDADO: A electricidade esfatica pode danificar os componentes 
electronicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de 
iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua 
electricidade estatica tocando brevemente num objecto metalico ligado 
d terra. 



1 . Prepare o computador para desmontagem. 

2. Retire o painel de acesso direito. 



Podera ser necessario retirar uma placa de expansao para ter acesso 
a pilha. 



3. Localize a pilha e o respectivo suporte na placa de sistema. 

4. Dependendo do tipo de suporte da pilha na placa de sistema, 
siga as seguintes instrucoes para substituir a pilha: 

Tipo 1: 

a. Para libertar a pilha do suporte, aperte o grampo metalico 
que fixa a extremidade da pilha. 

b. Quando a pilha saltar, retire-a. 




Remover a pilha Tipo 1 
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c. Para inserir a pilha nova, fa9a deslizar uma extremidade da 
pilha de substituicao para baixo da aba do suporte, com o lado 
positivo virado para cima. Pressione a outra extremidade ate 
o grampo fixar a outra extremidade da pilha. 




Inserir a pilha Tipo 1 
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Substituir a pilha 



Tipo 2: 

a. Para libertar a pilha do suporte, aperte o grampo que fixa 
a pilha O. 

b. Levante a pilha do suporte ©. 




Remover a pilha Tipo 2 

c. Faca deslizar a pilha de substituicao para a respectiva 
posicao. O suporte da pilha fixa automaticamente a pilha 
na posicao correcta. 



Apos a substituicao da pilha, siga os passos a seguir apresentados 
para concluir este procedimento. 



5. Volte a colocar a tampa do computador ou o painel de acesso. 

6. Ligue o cabo de alimentacao do computador e ligue 
o computador. 

Reponha a data e hora, as palavras-passe e outras configuracoes 
especiais do sistema utilizando o Computer Setup (Configuracao do 
Computador). Consulte o Manual do Utilitdrio Computer Setup (F10). 
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Mcmutencao de rotina e informacoes 

de expedicao 



Manutencao de rotina 

Siga estas sugestoes para efectuar a manutencao do computador 
e do monitor: 

■ Utilize o computador numa superffcie firme e plana. Deixe um 
espaco livre de 7,6 cm (3 polegadas) atras da unidade de sistema 
e acima do monitor para permitir a ventilacao necessaria. 

■ Nunca utilize o computador sem tampa ou painel lateral. 

■ Nunca limite a ventilacao do computador bloqueando as entradas 
de ar ou os ventiladores de safda de ar. 

■ Nao exponha o computador a humidade excessiva, luz solar 
directa e temperaturas extremas. 

■ Nao derrame lfquidos sobre o computador ou sobre o teclado. 

■ Nunca cubra as ranhuras de ventilacao do monitor com qualquer 
tipo de material. 

■ Desligue o computador antes de efectuar qualquer uma das 
seguintes operacoes: 

□ Limpe o exterior do computador com um pano suave e 
humido, sempre que necessario. A utilizacao de produtos de 
limpeza pode alterar a cor ou danificar o acabamento. 

□ Ocasionalmente, limpe as entradas de ar e os ventiladores 
de safda de ar do computador. O cotao e outros materials 
podem bloquear os ventiladores e limitar a ventilacao. 
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Precaucoes com a unidade de leitura optica 

Certifique-se de que segue as directrizes a seguir apresentadas quando 
utilizar ou limpar a unidade de leitura optica. 



Utilizacao 

■ Nao mova a unidade enquanto esta estiver em funcionamento. 
Se o fizer, a unidade podera nao funcionar correctamente durante 
a leitura. 

■ Evite expor a unidade a mudancas subitas de temperatura 
para temperatura mudar subitamente enquanto a unidade estiver 
ligada aguarde, pelo menos, uma hora antes de a desligar. Se 
utilizar a unidade imediatamente, esta podera nao funcionar 
correctamente durante a leitura. 

■ Evite colocar a unidade num local sujeito a mveis de humidade 
elevados, temperaturas extremas, vibracao mecanica ou luz 
solar directa. 



Limpeza 

■ Limpe o painel e os controlos com um pano macio e seco ou 
levemente humedecido com uma solucao de detergente suave. 
Nunca aplique Hquidos de limpeza directamente sobre a unidade. 

■ Evite utilizar qualquer tipo de solvente como, por exemplo, 
alcool ou benzeno, os quais poderao danificar o acabamento. 

Seguranca 

Se algum objecto ou lfquido cair na unidade, desligue imediatamente 
o computador e mande fazer uma verificacao por um fornecedor 
de servicos autorizado da HP. 
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Preparar para expedicao 

Siga estas sugestoes quando estiver a preparar o computador 
para expedicao: 

1. Efectue uma copia de seguranca dos ficheiros da unidade de disco 
rfgido para a rede ou para um suporte amovfvel. Certifique-se 
de que o suporte de dados de copia de seguranca nao e exposto 
a impulsos electricos ou magneticos durante o armazenamento 
ou transporte. 



A unidade de disco rfgido e bloqueada automaticamente quando 
o sistema e desligado. 



2. Retire e armazene em separado todas as unidades MultiBay 
e suportes amovfveis. 

3. Desligue o computador e os dispositivos externos. 

4. Desligue o cabo de alimentacao da tomada electrica e, 
em seguida, do computador. 

5. Embale os componentes do sistema, as unidades MultiBay 
e os dispositivos externos nas embalagens originais ou em 
embalagens semelhantes com bastante material protector. 
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Descarga electrostdtica 



Uma descarga de electricidade estatica proveniente de um dedo 
ou de outro condutor pode danificar placas de sistema ou outros 
dispositivos sensfveis a electricidade estatica. Este tipo de danos 
pode reduzir a vida util do dispositive 

Prevenir danos resultantes de descargas 
electrostdticas 

Para prevenir os danos resultantes das descargas electrostaticas, 
adopte sempre as seguintes medidas de prevencao: 

■ Evite o contacto com as maos, transportando sempre os dispositivos 
nos recipientes de proteccao contra a electricidade estatica. 

■ Mantenha as pecas sensfveis a electricidade estatica nos 
respectivos recipientes, ate se encontrarem em estacoes 
de trabalho sem electricidade estatica. 

■ Coloque as pecas numa superffcie ligada a terra antes de as retirar 
dos respectivos recipientes. 

■ Evite tocar nos pinos, condutores ou circuitos. 

■ Assegure-se de que esta devidamente ligado a terra sempre que 
tocar num componente ou aparelho sensfvel a electricidade estatica. 
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Metodos de ligacao d terra 

Existem varios metodos para estabelecer uma ligacao a terra. 
Utilize um ou mais dos seguintes metodos quando manusear 
ou instalar pecas electrostaticamente sensfveis: 

■ Utilize uma pulseira ligada por um cabo de terra a uma estacao de 
trabalho ligada a terra ou ao chassis do computador. As pulseiras 
sao fiexfveis com um mi'nimo de 1 Megaohm +/-10% de resistencia 
nos fios condutores. Para uma correcta ligacao a terra, coloque 

a pulseira justa e bem colada a pele. 

■ Utilize pulseiras de tornozelo, de pes ou de botas nas estacoes de 
trabalho verticals. Utilize as pulseiras em ambos os pes quando 
estiver de pe sobre soalhos condutores ou tapetes dissipadores. 

■ Utilize ferramentas condutoras. 

■ Utilize um kit de assistencia portatil com uma bancada de trabalho 
desdobravel dissipadora de electricidade estatica. 

Se nao tiver nenhum do equipamento sugerido para uma correcta 
ligacao a terra, contacte um representante, revendedor ou fornecedor 
de servicos autorizado da HP. 



Para obter mais informacoes sobre a electricidade estatica, contacte 
um representante, revendedor ou fornecedor de servicos autorizado 
da HP. 
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